


04

Technische voordelen

• bewegingsmelder: 

 - na installatie onmiddellijk gebruiksklaar 

 - groot detectiebereik, een snelle detectie

 - combinatie van licht en beweging

• schemerschakelaar:

 - stevig design, bestand tegen alle weersomstandigheden

 - groot sensoroppervlak voor een nauwkeurige detectie

 - eenvoudige installatie, onmiddellijk gebruiksklaar

• rookmelder:

 - BOSEC-gecertifeerd,

   garandeert hoogste betrouwbaarheid 

 - zekere werking, want aangesloten 

   op het elektriciteitsnet 

 - noodbatterij, melding wanneer 

   de batterij bijna leeg is 

 - luid akoestisch alarm en led-indicatie 

   bij rookdetectie 

 - koppeling met Nikobus mogelijk 

 - doorkoppeling mogelijk tot 30 rookmelders 

 - 5 jaar garantie 

 - uitvoering in wit en geborsteld aluminium

Sensoren
Voor meer comfort en veiligheid

Automatisch aan- en uitschakelen. Het biedt meer comfort, maar ook meer veiligheid. De rookmelder laat zich onopvallend 

installeren in elk interieur, maar kan levens redden bij brandgevaar.
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 Sensoren  - 04-2

04-2  BEWEGINGSMELDERS 

 Opbouwbewegingsmelder 200°, IP44 

 • detectiehoek: horizontaal 200°
• detectiegebied: tot 14m naar voor, detectieveld van 200° (elliptisch). De 
reikwijdte kan aangepast worden door de sensor meer/minder naar beneden te 
richten of door de potentiometer ‘METER’ in te stellen.
• reikwijdte: 3 tot 14m

• lichtgevoeligheid: 3lux tot oneindig
• max. belastbaarheid: 2300W (10A) gloeilamp. Parallelschakeling van 
meerdere bewegingsmelders mogelijk.
• bedrijfstemperatuur: -20 tot 45°C 

 Deze passief infrarood bewegingsschakelaar reageert op verandering van de warmtestraling in het detectiegebied. Als een persoon het 
detectiegebied betreedt, schakelt de bewegingsmelder de aangesloten verlichting in en handhaaft deze toestand zolang warmtebe-
weging in het detectiegebied geregistreerd wordt. Bij het verlaten van of het bewegingloos verblijven in het detectiegebied wordt de 
aangesloten verlichting na een vooraf ingestelde vertragingstijd uitgeschakeld.
Geschikt voor het schakelen van gloeilampen, halogeenlampen 230V~, transfo’s (halogeenlampen zeer lage spanning), contactoren 
en fl uorescentielampen.

leverbaar tot einde voorraad 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  92-830-03 
 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  32-830-03 

 Volledig apparaat 

 Buitenbewegingsmelder 180°, 230V, 14m 

 • 230Vac ±10%
• Relaiscontact: N.O. max 10A, licht- en bewegingsgevoelig 
• gloeilampen: 2300W
• halogeen voor 230V: 500W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500VA
• fl uorescentielampen (ongecompenseerd): 1200VA
• maximum schakelcapaciteit : 140µF 
• detectiehoek: 180°

• montagehoogte : 2,5m
• detectiegebied: halve cirkel, tot max. 14m
• hysteresis op lichtgevoeligheid: +10%
• lichtgevoeligheid: 3-oneindig lux
• uitschakelvertraging: 8s-12min
• beschermingsgraad: IP44
• bedrijfstemperatuur: -20°C tot 45°C 

 1-kanaals buitenbewegingsmelder voor gebruik bij oprijlanen, in tuinen. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Detectiebereik regelbaar tussen 0-14m. Automa-
tisch aan of manueel aan via drukknop N.O. 230Vac. Automatisch uit na uitschakelvertraging. Voorzien van een richtbare bewegingssensor, het detectiegebied kan 
opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Vervangt 32-830-03 vanaf derde kwartaal 2007. 

   Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  350-20050 

 Volledig apparaat 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  390-20050 

 Toebehoren 

 Aanwezigheidsdetector 360°, 2-kanaals 10A 

 • 230Vac ±10%
• Relaiscontact 1: N.O. max 10A, licht- en bewegingsgevoelig 
• relaiscontact 2: N.O. max 10A, bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300W
• halogeen voor 230V: 500W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500VA
• fl uorescentielampen (ongecompenseerd): 1200VA
• maximum schakelcapaciteit : 140µF 

• detectiehoek: 360°
• montagehoogte : 2,5m
• detectiegebied: cirkelvormig, tot 20m diameter
• hysteresis op lichtgevoeligheid: +10%
• uitschakelvertraging: 1-30min
• lichtgevoeligheid: 10-1000lux
• beschermingsgraad: IP20
• bedrijfstemperatuur: -5°C tot 50°C 

 2-kanaals aanwezigheidsdetector voor gebruik in klas- en vergaderlokalen. Kanaal 1 schakelt de lokaalverlichting, kanaal 2 de bordverlichting. Voorzien van een 
geïntegreerde lichtsensor. Manueel aan/uit via drukknop N.O. 230Vac. Automatisch uit na uitschakelvertraging. Detectiegebied kan opgedeeld worden via een 
aanpasbaar afschermmasker. Conform europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1. 
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 BEWEGINGSMELDERS 04-3

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  350-20053 

 Volledig apparaat 

 Aanwezigheidsdetector 360°, 1-kanaals 10A 

 • 230Vac ±10%
• Relaiscontact: N.O. max 10A, licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300W
• halogeen voor 230V: 500W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500VA
• fl uorescentielampen (ongecompenseerd): 1200VA
• maximum schakelcapaciteit : 140µF 
• detectiehoek: 360°

• montagehoogte : 2,5m
• detectiegebied: cirkelvormig, tot 20m diameter
• hysteresis op lichtgevoeligheid: +10%
• uitschakelvertraging: 1-30min
• lichtgevoeligheid: 10-1000lux
• beschermingsgraad: IP20
• bedrijfstemperatuur: -5°C tot 50°C 

 1-kanaal aanwezigheidsdetector voor plafondmontage, geschikt voor het schakelen van de binnenverlichting. Voorzien van een geïntegreerde lichtsensor. Automatisch 
aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit via drukknop N.O. 230Vac. Detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar afschermmasker. Conform 
Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Vervangt 32-831-03 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  350-20054 

 Volledig apparaat 

 Aanwezigheidsdetector 360°, 2-kanaals (licht + ventilator) 

 • 230Vac ±10%
• Relaiscontact 1 en 2: N.O. max. 10A, licht- en bewegingsgevoelig
• gloeilampen: 2300W
• halogeen voor 230V: 500W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500VA
• fl uorescentielampen (ongecompenseerd): 1200VA
• maximum schakelcapaciteit : 140µF 
• motor : 690VA

• detectiehoek: 360°
• montagehoogte : 2,5m
• detectiegebied: cirkelvormig, tot 20m diameter
• hysteresis op lichtgevoeligheid: +10%
• uitschakelvertraging: 1-30min
• lichtgevoeligheid: 10-1000lux
• beschermingsgraad: IP20
• bedrijfstemperatuur: -5°C tot 50°C 

 2-kanaals aanwezigheidsdetector voor plafondmontage, geschikt voor het schakelen van binnenverlichting en ventilatie. Voorzien van een geïntegreerde lichtsen-
sor. Automatisch aan/uit (na uitschakelvertraging) of manueel aan/uit via drukknop N.O. 230Vac. Het detectiegebied kan opgedeeld worden via een aanpasbaar 
afschermmasker. Conform Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1.

Vervangt 32-832-03 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  350-20055 

 Volledig apparaat 
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04-4  SCHEMERSCHAKELAARS 

 Schemerschakelaar, 230V, 1-kanaals 16A 

 • 230Vac ±10%
• relaiscontact: N.O. max 16A
• gloeilampen: 3600W
• halogeen 230V: 3600W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 3600VA
• fl uorescentielampen: 3600VA

• hysteresis op lichtgevoeligheid: +50%
• uitschakelvertraging: ±60s
• lichtgevoeligheid: 2-200lux
• beschermingsgraad: IP54
• H 103mm x B 73mm x D 47mm 

 Schemerschakelaar voor buitenmuurmontage (IP54), geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Lichtgevoeligheid instelbaar van 2 tot 200lux. Groot sensor-
oppervlak voor nauwkeurige lichtmeting. Conform Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1. 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  5 

  350-10030 

 Volledig apparaat 

 Schemerschakelaar, 230V, 1-kanaals 10A 

 • 230Vac ±10%
• relaiscontact: N.O. max. 10A
• gloeilampen: 2300W
• halogeen 230V: 500W
• alle laagspanningshalogeenlampen: 500VA
• fl uorescentielampen (ongecompenseerd): 1200VA
• max. schakelcapaciteit: 140µF 

• hysteresis op lichtgevoeligheid: +50%
• uitschakelvertraging: ±60s
• lichtgevoeligheid: 5-300lux
• beschermingsgraad: IP44
• bedrijfstemperatuur: -25 tot 45°C
• H 95mm x B 73mm x D 47mm 

 Schemerschakelaar voor buitenmuurmontage (IP44), geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Lichtgevoeligheid instelbaar van 5 tot 300lux. Conform 
europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1. 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  5 

  350-10031 

 Volledig apparaat 

 Schemerschakelaar, 24V, 1-kanaals 4A 

 • 24Vac/dc ±10%
• relaiscontact: N.O. max 4A
• gloeilampen: 40W
• hysteresis op lichtgevoeligheid: +50%
• uitschakelvertraging: ±60s

• lichtgevoeligheid: 2-200lux
• beschermingsgraad: IP54
• bedrijfstemperatuur: -50 tot 50°C
• H 102mm x B 73mm x D 39mm 

 Schemerschakelaar voor buitenmuurmontage (IP54), geschikt voor het schakelen van buitenverlichting. Lichtgevoeligheid instelbaar van 2 tot 200lux. Groot sensor-
oppervlak voor nauwkeurige lichtmeting. Conform Europese normering voor EMC en veiligheid EN60669-2-1. 

 Volledig apparaat 
 Verpakking :  1 

  350-10032 

 Volledig apparaat 



 Sensoren  - 04-5

 ROOKMELDERS 04-5

 Optische rookmelder, 230V met backup-batterij 9Vdc 

 • volgens de norm: DIN EN14604; BS 5446-1:2000; ISO 12239
• keurmerken: BOSEC; KOMO; Goedgekeurd Keurmerkinstituut
• afmetingen melder: diameter 118mm; hoogte 32mm
• afmetingen sierplaat: diameter 155mm  
• voedingsspanning: 230V~ ± 10%, frequentie 50Hz
• noodstroomvoorziening: 9V-batterij (type:IEC LR 61, meegeleverd)
• akoestisch alarm: 85dB(A)
• werkingstemperatuur: 0 tot 40°C
• opslagtemperatuur: -5 tot 70°C

• beschermingsgraad: IP40
• batterijuitvalsignaal: 1signaal/min gedurende 30dagen 
• aansluitklemmen 230V~: 2 x 1,5mm² of 1 x 2,5mm² per klem
• aansluitklemmen relais: 2 x 1,5mm² of 1 x 2,5mm² per klem
• aansluitklemmen netwerk: 2 x 0,75mm², standaard datakabel
Hulprelais
• relaiscontact : 5A, 250V~
• belasting relais : max. 1250VA 

 De optische rookmelder reageert vroegtijdig en betrouwbaar op rookontwikkeling van smeulbranden en open vuur. De rookmelder heeft een visueel (LED’s) en 
geïntegreerd akoestisch alarm. Met de testknop kan een functionele test uitgevoerd worden. De rookmelder en alle gekoppelde rookmelders (max. 30) geven dan een 
alarmmelding. Deze rookmelder is ontworpen voor gebruik in een woonomgeving. Optioneel kan een relaismodule gebruikt worden voor een extra schakeling. 

   Rookmelder met aluminium sierplaat en hulprelais 
 Verpakking :  1 

  420-00004 

   Rookmelder met aluminium sierplaat 
 Verpakking :  1 

  420-00001 

   Rookmelder met witte sierplaat + hulprelais 
 Verpakking :  1 

  420-00003 

   Rookmelder met witte sierplaat 
 Verpakking :  1 

  420-00000 

 Volledige apparaten 

 Hulprelais voor rookmelder 
 Verpakking :  1 

  420-00002 

 Toebehoren 


