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Podwójna ramka zewnętrzna o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm z serii Niko_Finis-
hingColourFlushSurroundPlate: Intensywny ciemno-brązowy.

Dane techniczne
Podwójna ramka zewnętrzna o odległości od środka do środka wynoszącej 71 mm Intensywny 
ciemno-brązowy.   

• Podwójna ramka zewnętrzna do dwóch przełączników.
• Niko_FrameComposition: Składa się z górnej i dolnej ramki połączonych ze sobą mechanicznie.
• Niko_MaterialUpperframe: Górna ramka jest wykonana z odpornego na uderzenia, stabilnego 

wymiarowo poliwęglanu.
• Niko_VarnishUpperframe: Górna ramka jest emaliowana na ciemnobrązowo.
• Niko_MaterialUnderframe: Dolna ramka jest wykonana z ciemnoszarych PC + ASA.
• Niko_SurfaceMountingHeight: maks. 8,5 mm
• Niko_FireSafety
Kompletna ramka zewnętrzna jest samogasnąca (zgodna z testem żarnika 650°C) i bezhalogenowa.
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.): 85 x 154 x 8.9 mm
• Niko_MD_Hallmark: CEBEC, ÖVE, KEMA, VDE, NF, SEMKO
• Oznaczenia: CE

VD E ÖVE
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