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Abdeckung besteht aus 2 Einfach-Koaxialanschlüssen und einem darüber liegenden Satellitenanschluss. 
Der erste Eingang ist für eine EDU TV-Verbindung gedacht. Der zweite dient für eine FM-Verbindung. 
Die beiden Anschlüsse sind mit einem TV- beziehungsweise FM-Symbol gekennzeichnet. Farbaus-
führung: white coated.

Technische Daten

Abdeckung für 2 Einfach-Koaxialanschlüsse für TV oder FM. 
• Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und ASA-Ma-

terialien und lackiert.
• Farbe: white lackiert
• Aufdruck: Die Rückseite der Abdeckung ist mit einer Gravur ‚TV‘ und ‚FM‘ versehen.
• Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung 

aus dem Mechanismus zieht.
• Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
• Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
• Brandschutz

– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.

• Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
• Abmessungen (HxBxT): 44.7 x 44.5 x 8.6 mm
• Kennzeichnung: CE
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