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Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal, uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko 
Pure natural soft grey

Technische gegevens

Drievoudige afdekplaat met 60 mm centerafstand, verticaal Niko Pure natural soft grey.   

• Drievoudige afdekplaat voor drie mechanismes.
• Kleur: natural soft grey (bij benadering NCS S 2005 - Y10R, RAL 090 80 10)
• Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden 

zijn.
• Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit marmoleum.
• Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
• Dikte kader: Het bovenkader is 2 mm dik en het onderkader 6 mm.
• Voorzorgen: Deze afdekplaat wordt best niet geplaatst in constant vochtige ruimten (bv. zwembaden, 

sauna’s).
• Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
• Brandveiligheid

– de volledige afdekplaat is halogeenvrij.
• Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweer-

stand van IK06
• Afmetingen (HxBxD): 203 x 83 x 8.9 mm
• Keurmerken: CEBEC
• Markering: CE
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