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Dieser Labelhalter wird verwendet, um das Schaltermaterial auf eine bleibende und sichere Art und 
Weise zu identifizieren. Kompatibel mit allen Funktionen auf dem Sockel 60/71 und mit den Blenden 
Niko Intense White mit festem transparentem Textfeld. Der Labelträger wird an der Oberseite des 
Sockels festgeklickt, sodass er nicht verloren gehen kann, wenn die Blende entfernt wird (z. B. zur 
Reinigung oder bei Malerarbeiten).

Technische Daten

Labelhalter
Der Labelhalter wird verwendet, um das Schaltermaterial auf eine bleibende und sichere Art und 
Weise zu identifizieren. Kompatibel mit allen Funktionen auf dem Sockel 60/71 und mit den Blenden 
Niko Intense White mit festem transparentem Textfeld. Der Labelträger wird an der Oberseite des 
Sockels festgeklickt, sodass er nicht verloren gehen kann, wenn die Blende entfernt wird (z. B. zur 
Reinigung oder bei Malerarbeiten). Der Labelträger ist aus Glasfaser mit verstärktem Kunststoff (PBT) gefertigt. Maximale Abmessungen des Labels: 43 x 
5 mm
• Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
• Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
• Kennzeichnung: CE
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