Tangent til mekanisk betjent ventilationsstyring,
cream

100-61106 T
E-Nr.:3417814381 garanti

Tangent med 1 negle med et ventilationssymbol. Denne nggle bruges til betjening af mekanisk styret ventila-
tion. Farve: cream.

Tekniske data

Tangent til mekanisk betjent ventilationsstyring, cream. Centralpladen har en flad kant, der i alle 4 hjgrner er
udstyret med en rektanguleer dbning, der hver indeholder en flerpositioneret karabinhage. Centralpladens
opbygning sikrer, at den forseenkede surroundplade altid kan fastgeres fladt til vaeggen, selv i tilfeelde af uor-
dentligt pudsarbejde. Dette virker i to retninger: Hvis ddsen til forseenket montering ikke flugter med pudsar-
bejdet, kan den flerpositionerede karabinhage kompensere for en margen pa 1 til 1,2 mm margin; hvis ddsen

til forsaenket montering sidder for dybt inde i pudsarbejdet, kan karabinhagerne kompensere for en margen
pa 1,8 mm. Den flade kant pd centralpladen har derudover 4 runde dbninger, der sikrer korrekt placering
af den forseenkede surrondplade i forhold til centralpladen. Nar alle komponenter er monteret (forseenket
surroundplade, Tangent og afbryder), er der takket veere centralpladens flade kant ingen synlige metaldele.
* Antal betjeningstryk: 1 kontrolknap
* Materiale centralplade: Centralpladen er fremistillet af hdrd PC og ASA. Monteringsunderlagets materiale er
gennemfarvet.
* Farve: cream (gennemfarvet, omtrent NCS S 1005 - Y10R, RAL 1013)
o Udskrift: Ventilationssymbolet er praeget permanent pd tasten pa centralpladen.
* Demontering: Til afmontering af centralpladen er den flade kant udstyret med to fordybninger, indikeret med
et skruetraekkersymbol. Centralpladen kan nemt afmonteres ved hjaelp af en keervskruetraekker.
* Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, centralplade og en forsaenket surroundplade
* Vandalklasse: Kombinationen af en base, afdeekning og en ramme har en vandalklasse pé IK06
* Brandsikkerhed
— centralpladens plasticdele er selvslukkende (overholder en gladetrddstest pd 650 °C)
— centralpladens plasticdele er halogenfri
* Dimensioner pa feerdiggarelse med flad kant: 56 x 56 mm (HXW) Dimensioner pd synligt omrade i feerdig-
gorelsen: 45 x 45 mm (HXW)
* Dimensioner (HxBxD): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
* Godkendelse: CE
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