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Abdeckung für Drehdimmer oder Erweiterung, Farbausführung: piano black coated

Technische Daten

Abdeckung für Drehdimmer oder Erweiterung, incl. Drehknopf, piano black coated. 
• Anzahl der Bedientaster: 1 Bedientaster
• Abdeckungsmaterial: Die Abdeckung besteht aus verformbeständigen Polykarbonat- und ASA-Ma-

terialien und lackiert.
• Farbe: Bakelite®-look piano black coated (annähernd RAL9005). Bakelite® is a registered trade-

mark of Hexion GmbH.
• Demontage: Die Demontage kann ganz leicht vorgenommen werden, indem man die Abdeckung 

aus dem Mechanismus zieht.
• Schutzart: IP41 für die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer Zentralplatte und einer Blende
• Stoßfestigkeit: Die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung und einem Rahmen hat eine Stoßfestigkeit von IK06
• Brandschutz

– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind selbstlöschend (halten einem Glühdrahttest von 650°C stand)
– Die Kunststoffteile der Abdeckung sind halogenfrei.

• Abmessungen der Ausführung: 45 x 45 mm (HxB)
• Abmessungen (HxBxT): 44.7 x 44.7 mm
• Kennzeichnung: CE
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