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Deze labeldrager wordt gebruikt om het schakelmateriaal op een onverliesbare en veilige manier te identifi-
ceren. Compatibel met alle functies op de sokkel 60/71 en met de afdekplaten Niko Intense White met vast 
transparant tekstveld. De labeldrager wordt aan de bovenzijde van de sokkel vastgeklikt waardoor hij niet 
verloren kan raken wanneer de afdekplaat verwijderd wordt (bv. voor schilderwerken of schoonmaakbeur-
ten). 
Dit artikel wordt beschermd door ten minste één octrooi (aanvraag). Zie www.niko.eu/innovation voor 
meer informatie over octrooien.

Technische gegevens

Labeldrager
De labeldrager wordt gebruikt om het schakelmateriaal op een onverliesbare en veilige manier te identifi-
ceren. Compatibel met alle functies op de sokkel 60/71 en met de afdekplaten Niko Intense White met vast 
transparant tekstveld. De labeldrager wordt aan de bovenzijde van de sokkel vastgeklikt waardoor hij niet 
verloren kan raken wanneer de afdekplaat verwijderd wordt (bv. voor schilderwerken of schoonmaakbeur-
ten). De labeldrager is vervaardigd uit met glasvezel versterkte kunststof (PBT). Maximale afmetingen van het 
label: 43 x 5 mm.
• Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
• Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweer-

stand van IK06
• Markering: CE

Labeldrager

170-00090 jaar
garantie

www.niko.eu


