
De Niko detector tool app is gratis te verkrijgen via de App Store (iOS) 
en Google Play (Android). 

Eenvoudige instelling 
Maak via bluetooth verbinding met  
onze gebruiksvriendelijke app

Je stelt de Niko detectoren eenvoudig in met de gratis Niko detector tool app voor 
smartphone of tablet. Zodra je de app opstart, detecteert en toont deze een lijst 
van geïnstalleerde detectoren. De dichtstbijzijnde detector verschijnt bovenaan de 
lijst. Selecteer de detector die je wil configureren. De app gidst je vervolgens door 
het configuratieproces. Je kiest een van de standaardconfiguraties, de laatst  
gebruikte configuratie, of een nieuwe gepersonaliseerde configuratie. 

 

Bluetoothcommunicatie staat garant voor een snellere configuratie 

De app en de detector communiceren draadloos met elkaar in twee richtingen via bluetooth.
Dit betekent dat er geen extra tools of adapters nodig zijn voor het configuratieproces. 

De 2-wegs-bluetoothcommunicatie geeft je steeds gedetailleerde informatie 
over de huidige detectorinstellingen, via een totaaloverzicht in de app. 
Hierdoor bespaar je achteraf ook tijd bij het onderhoud van de installatie. KANALEN

Kanaal functie

Auto aan

Gedrag bewegingssensor

Auto aan

Inschakeldrempel lichtsterkte

200                                              lux

Terug

KANAAL 1

Niko detector tool

Maak gebruik van de cloud
Alle data worden opgeslagen in de cloud,  
die je kunt gebruiken voor documentatie,
back-up en het delen van configuratiebestanden.

Detector vergrendelen  
Om veiligheidsredenen is het 
mogelijk om de detector te 
beveiligen met een pincode.



Gepersonaliseerde configuratie 

Kies je ervoor een nieuwe configuratie aan te maken, dan word je door het proces begeleid. De app 
overloopt alle relevante parameters zodat de configuratie is afgestemd op jouw wensen.

Standaardconfiguratie 

Bij de instelling kies je een van de standaardconfiguraties, de laatst gebruikte configuratie, of een nieuwe 
gepersonaliseerde configuratie. In dit geval wordt gekozen voor een bestaande standaardconfiguratie.

Eenvoudige instelling 
Maak via bluetooth verbinding met  
onze gebruiksvriendelijke app
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NIEUWE CONFIGURATIE

Compatibiliteit
Artikelnummers 123-21343, 213-21321, 213-21322

High

High

Naam
Abc

Gegroepeerde zone
Daglicht: 300 lux / 600 lux max.
Automatisch aan en uit

Zone 2
Daglicht: 300 lux / 600 lux max.
Automatisch aan en uit

Zone 3

Multizone

Daglicht: 300 lux / 600 lux max.
Automatisch aan en uit

Verder gaan

NIEUWE CONFIGURATIE

APPARATEN ZONES

nog 32 niet-toegewezen apparaten

Licht

Licht

Light

Klaar

1 2 3 4 HVAC STAND-BY

Toewijzen aan zone

Dit apparaat maakt deel uit van een Multizone

Do you want to assign the lamps and 
relay to the 4 zones yourself?

Next

Yes, I want to assign them myself

No, do it automatically to zone 1

NEW CONFIGURATION

Hoe zullen de lampen in zone 1 zich 
gedragen?

Volgende

Reageren op daglicht

Reageren op daglicht met nachtgedrag

Eenvoudig aan/uit� gedrag

NIEUWE CONFIGURATIE

Hoeveel lichtzones zal de 
detector aansturen?

Volgende

4

2

1

2

NIEUWE CONFIGURATIE

Lorem ipsum

Lorem ipsum

CONFIGURATIE KIEZEN

2 gegroepeerde zones

Bewaarde configuraties

Daglichtregeling, Intern relais voor 
verlichting, 500 lux, Auto aan/uit

2 gegroepeerde zones, HVAC
Daglichtregeling, Intern relais voor HVAC, 
500 lux, Auto aan/uit

3 gegroepeerde zones, HVAC
Daglichtregeling, Intern relais voor HVAC,
500 lux, Auto aan/uit

2 gegroepeerde zones, Stand-by min.
Daglichtregeling, Intern relais voor 
stand-by min., 500 lux, Auto...

Daylight control and multizone, Internal 
relay for lighting, 500lx, Auto On/O�
Laatst gebruikte con�guratie laden

Nieuwe con�guratie aanmaken

Lampen en relais automatisch toewijzen 
aan de 4 lichtzones?

Volgende

Nee, ik wil ze handmatig toewijzen

Ja, automatisch toewijzen

NIEUWE CONFIGURATIE
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