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Ø Max 32 M4 - 10 MPÅBYGGET

Idrætshal 
Lysstyring i 1 zone, dæmpbar overstyring og scenarier

Funktionsbeskrivelse
Installationen består af 1 zone med manuelt dæmp samt faste scenarier.  

Alle armaturer er med DALI-forkoblinger beregnet for dæmp.

Lyset tænder automatisk, når en af sensorerne registrerer aktivitet i dæknings- 

området eller manuelt ved at aktivere et scenarie eller DALI-dæmper. Lyset slukker 

altid automatisk, efter en fastsat tid efter at sidste person har forladt hallen.

Princip for lysstyring i 1 zone med scenarier samt udvidelse af DALI-segment med > 64 DALI-enheder
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Type-nr. Beskrivelse

41-761 Højloft bevægelsessensor, påbygget, master
5 703102 208972

41-763 Højloft monteret bevægelsessensor, påbygget, slave, 
5 703102 208996

70-020 Inputmodul DCP-4BI DALI med 4 indgange
5 703102 208118

70-021 DALI-linkmodul DBC-1/TH til foldedør og nabostyring
5 703102 208125

70-985 DALI power supply, DALI-PS-TH, 250 mA
5 703102 208156

74-597 Lysdæmper potentiometer PMU-DALI, hvid, DK-version
5 703102 208286

Konfigurationsværktøj

41-936 IR-dongle til smartphone. Ved konfiguration via Niko Sensor Tool app

Alternative løsninger 
 Planforsænket højloftsensor, 20-24 m: Master 41-760 / Slave 41-762

 Trådløs overstyring af dagslysstyring (EnOcean), 20-24 m: Master 41-785 / tråd- og batteriløst tryk 72-501 

 IR-fjernbetjening til konfiguration: 41-934

OVERSTYRING
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Installation
1. Installér og tildel adresser og zone til alle armaturer separat for hvert DALI-segment.

2. Forbind alle DALI-segmenter sammen via DALI-linkmoduler. 

VIGTIGT: Alle DALI-segmenter konfigureres, INDEN de forbindes via DALI-linkmodulet.

Efter konfiguration af de enkelte DALI-segmenter  

forbindes de to segmenter via DALI-linkmodulet:

1. Sæt funktionsvælger på DALI-linkmodul til “3” (udvidelse af DALI-segment).

2. Forbind de to segmenter til DALI-linkmodulet via en 2-leder

3. Installationen er nu færdig 
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SCENARIER


