
Installation
1. Installér og konfigurer alle sensorer hver for sig.

2. Alle DALI-segmenter kobles sammen via DALI-linkmodulet. 

VIGTIGT: Alle DALI segmenter skal konfigureres INDEN de forbindes via DALI-linkmodulet.

Efter konfiguration af de enkelte DALI-segmenter  

forbindes DALI-segmenterne via DALI-linkmodulet:

1. Sæt funktionsvælger på DALI-linkmodul til “9” (minimum lys i naboområde).

2. Forbind DALI-segmenterne til DALI-linkmodulet via en 2-leder

3. Installationen er nu færdig 

Indstillinger ved styring af lys i naboområder:

7 = 100 % dagslys i naboområde

8 = 50 % dagslys i naboområde

9 = Minimum lys i naboområde

Kontor med lysstyring af gangområde
Dæmpbar dagslysstyring, lysstyring af naboområde

Funktionsbeskrivelse
Installationen består af kontor og gang med 1 zone for dagslysstyring. Alle armaturer er 

med DALI-forkoblinger beregnet for dæmp. 

Kontor og gang er adskilt af en glasvæg. Hvis der er personer tilstede i et eller flere 

kontorer, vil belysningen i gang lyse med minimum lys, når der ikke er personer tilstede 

i gangen. Gangen bliver derfor aldrig helt mørk, når der er personer tilstede i et af 

kontorerne.

Lyset i kontor kan enten tænde automatisk ved tilstedeværelse eller ved aktiv tænd på  

230 V-tryk. Når lokalet er forladt, slukkes alt lys efter en fastsat periode. Via 230 V-tryk 

i kontor er det muligt manuelt at dæmpe lyset eller slukke. Lyset i gang tænder og sluk-

ker automatisk.

Løsningen giver mulighed for trådløs kommunikation mellem sensoren og tråd- og  

batteriløse tryk, så fortrådning til tryk undgås f.eks. ved glasvægge eller flytbare vægge.

DALIADDRESSABLE

Principtegning for kontor med lysstyring af gangområde.

230 V AC

230 V AC230 V AC

Komponenter

Type-nr. Beskrivelse

41-750 Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, master, 230 V AC, inkl. loftdåse
5 703102 208842

41-752 Tilstedeværelsessensor, planforsænket, 360°, DALI, slave, 230 V AC, inkl. loftdåse
5 703102 208880

70-021 DALI-linkmodul DBC-1/TH til foldedør og nabostyring
5 703102 208125

Konfigurationsværktøj

41-936 IR-dongle til smartphone. Ved konfiguration via Niko Sensor Tool app

Alternative løsninger 
 Mindre detekteringsområde, 8-12 m (planforsænket): Master 41-650/ALL / Slave 41-659

 Påbygget sensor, 20-24 m: Master 41-751 

 Trådløs overstyring af dagslysstyring (EnOcean), 20-24 m: Master 41-780 / Tråd- og batteriløst tryk 72-501 

 IR-fjernbetjening til konfiguration: 41-934

Ø 20 - 24 M2,5 - 3 MPLANFORSÆNKET
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